附件4
重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息
	单位名称
	江西恒顶食品有限公司

	组织机构代码
	913609817841188822
	法定代表人
	付爱平

	生产地址
	丰城高新园区慧灯路
	生产周期
	300天

	所属行业
	食品
	联系电话
	13907052428

	生产经营和管理服务的主要内容
	食用油、油脂及其制品（粉末油脂、植脂末）、固体饮料、方便食品、冷冻饮品、膨化食品、粮食加工品（大米、挂面、蛋白粉、大米蛋白肽等）、淀粉及制品（粉丝、粉条、粉皮）、淀粉糖（葡萄糖浆、麦芽糖、异构化糖、低聚异麦芽糖、风味糖浆等）及其附属产品、饲料原材料的生产加工销售、自营或代理各类产品的进出口业务、粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）#

	主要产品
	生产规模

	植脂末
	2万吨/年

	淀粉糖
	6万吨/年

	大米蛋白肽
	8000吨/年

	果蔬粉
	2000吨/年

	……
	


二、排污信息
	水污染物

	排放口数量
	

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度（mg/L ）
	监测
方式
	监测
时间
	排放总量
(吨)
	核定的排放总量（吨）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L）
	是否
超标

	排放口1

WS-9C7060
	
	納管
	COD
	58.7
	手工
	2017..5
	17.25
	17.7
	100
	否

	
	
	
	PH值
	6.97
	手工
	2017.6
	
	
	6-9
	否

	
	
	
	氨氮……
	8.72
	手工
	2017.5
	2.42
	2.42
	15
	否

	排放口2
WS-9C7061
	
	納管
	COD
	89.6
	手工
	2017.6
	
	
	500
	否

	
	
	
	悬浮物
	48.5
	手工
	2017.6
	
	
	70
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	


备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量

	大气污染物

	排放口数量
	

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度（mg/m3）
	监测
时间
	监测
方式
	排放总量(kg)
	核定的排放总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）
	是否
超标

	FQ-9C7054-7057
	
	环境
	氨
	0.121
	2016.10.29
	宜春监测站
	
	
	1．5
	否

	
	
	
	硫化氢
	0.024
	2016.10.29
	宜春监测站
	
	
	0.06
	否

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	排放口2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	


	固体废物

	废物名称
	是否危险废物
	处理处置方式
	处理处置数量（kg）
	处置去向

	废物名称1
	废活性炭
	供应商回收利用
	50吨/年
	回收利用

	废物名称2
	废纸袋及垃圾
	环卫部门回收
	
	

	……
	
	
	
	

	噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开）

	厂界位置
	噪声值（dB）
	执行的厂界噪声排放标准限值（dB）
	超标
情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	
	45.2
	46.1
	65               55
	未超标

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	其他污染类型

	
	


三、防治污染设施的建设和运行情况
	设施类别
	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况
	运维单位

	水污染物
	污水处理设备二期（7万吨淀粉糖浆、大米蛋白肽及果蔬粉）
	2015.10
	1200吨/天
	正常
	江西恒顶食品有限公司

	
	污水处理设备一期（2万吨植脂末）
	2012.8
	200吨/天
	正常
	江西恒顶食品有限公司

	
	……
	
	
	
	

	大气污染物
	布袋除尘一期（2万吨植脂末）
	2012.8
	
	正常
	江西恒顶食品有限公司

	
	布袋除尘二期（7万吨淀粉糖浆、大米蛋白肽及果蔬粉）
	2015.9
	
	正常
	江西恒顶食品有限公司

	
	……
	
	
	
	

	固体废物
	废活性炭
	
	
	
	供应商回收

	
	污泥
	
	
	
	垃圾场填埋

	
	……
	
	
	
	

	噪声
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	


四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目名称
	环评批复单位
	环评批复时间
	环评批复文号
	竣工验收单位
	竣工验收时间
	竣工验收文号

	2万吨植脂末生产线
	宜春环境保护局
	2006.6
	宜环督字[2006]54号
	宜春环境保护局
	一期：

2012.7

二期∶。2014.10
	一期，宜环评验字[2012]60号

二期，宜环评验字[2015]125号

	7万吨淀粉糖浆、大米蛋白肽及果蔬粉生产线
	丰城环保局
	2014.10
	丰环评字[2014]61号
	丰城环保局
	2017.3
	丰环验字[2017]6号

	…
	
	
	
	
	
	

	其他环境保护行政许可情况
	


五、突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急预案

	备案部门
	
	备案时间
	

	主要内容
	
[image: image1.emf]应急预案.pdf




六、环境自行监测方案
	主要内容
	（列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境行监测方案，企业自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限）



七、其他应当公开的环境信息
	其他应当公开的环境信息
	无     



填表说明：
排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，监测方式为手工或自动，排放总量为最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指标。
企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。

_1234567890/Ӧ��Ԥ��.pdf
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部门定期运至拉圾填埋场集中填埋处置。  


8.4卫生防护距离 


项目 2个车间卫生防护距离为 50m，距污水处理站为 100m，防护距离范围内


无敏感点。 


9 环境风险应急预案 


9.1 风险类型 


该项目环境风险源主要为车间粉尘爆炸以及废水事故性排放污染地表水和


地下水。 


9.2 应急预案 


9.2.1 粉尘爆炸事故应急预案  


为了提高突发事件的预警和应急处理能力，保障厂区发生粉尘爆炸事故后，


参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，


最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，建立应急救援预案，


作为救援行动的指南。为提高救援人员的技术水平和抢险救援队伍的整体应急能


力，建设单位将经常或定期开展应急救援培训和演练。培训和演练的基本任务是


锻炼和提高队伍在突发事故 情况下的快速反应能力，包括抢险堵源、及时营救


伤员、正确指导和帮助员工防护或 撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和


伤员转送等应急救援技能和应急反应综合 素质，有效降低事故危害，减少事故


损失，具体内容见《灭火应急救援预案》。 


(1)成立应急指挥领导小组  


以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的灭火应急救援队伍，指挥


部下设总指挥部、通讯组、治安组、抢险抢修组、医疗救护组、后勤保障组、环


保组，并将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府


的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关


情况。一旦发生事故，有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故


损失。 
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(2)应急指挥领导小组职责  


①总指挥部，职责为：组织指挥救援队伍实施救援行动。向上级汇报和向


友邻单 位通报事故情况，根据事故发展，决定是否请求集团公司增援，启动上


一级预案。  


②通讯组，职责为：确保各专业组与总指挥部之间广播和通讯的畅通，通


过广播指导人员的疏散和自救。 


 ③治安组，职责为：维持企业（厂区）治安，按事故的发展态势有计划地


疏散人员，控制事故区域边界人员车辆的进出。  


④抢险抢修组，职责为：该组成员要对事故现场、地形、设备、工艺熟悉，


在具 有防护措施的前提下，抢修设备，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危


害范围的扩大。  


⑤医疗救护组，职责为：寻找、营救、保护、转移事故中的受伤人员。  


⑥后勤保障组，职责为：负责抢险救援物资的供应，伤亡人员的有关必需


品的供 应工作。  


⑦运输组，职责为：负责应急救援车辆的调配和道路的畅通。  


⑧环保组，职责为：负责事故现场及有毒物质扩散区域的监测和处理工作。


9.2.2 废水事故性排放应急预案 


（1）成立应急指挥领导小组  


以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的废水事故排放应急救援


队伍，指挥部下设总指挥部、通讯组、治安组、抢险抢修组、医疗救护组、后


勤保障组、环保组 


（2）废水事故性排放应急处理预案  


①发现后当班人员立即向环保科小组组长汇报，并在事故处理过程中随时保


持与 组长的联系。组长向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关


单位发出救 援请求。  


②当班人员配合抢险抢修组，排查造成超标原因，并进行抢修。  


③废水暂时排入三级沉淀池，关闭三级沉淀池出水阀。  


④通知生产调度员，各生产部门废水排放管网减少废水排放量。  


⑤检修后及时分析各项水质指标，汇报领导小组。  


⑥由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束， 恢复到正常运行状态.开始
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对事故 原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量进行污染区的清消、恢复。 


10.公众参与 


10.1 目的 


在建设项目环保设施竣工验收的过程中进行公众参与调查，是验收监测单位


与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目建成后所在的环境影响区内群


众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的


意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法和改进措施。 


在项目环保设施验收过程中开展公众参与调查，可以收集相关区域公众对项


目建设的认识、态度和要求，从而在验收过程中能够全面综合考虑公众的意见，


吸收有益的建议，使项目对环境的影响最小，制定的环保措施更符合环境保护和


经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，达到可持续发展的目的。 


10.2 调查方式 


本次建设项目环保设施竣工验收的公众参与调查方式采用随机抽样的形式，


调查公众对建设项目的意见和建议，调查时由调查人员将印好的 20 份调查表随


机发到被调查人手中，统计分析以填写完成的调查表为依据。公众参与调查表详


见调查表。在调查过程中，为了使公众对项目情况有所了解，并作出公正合理的


决定，调查人员对调查对象提出的疑问及项目的不解之处，尽可能的给予详尽的


解答。 


10.3调查内容 


本次公众调查的主要内容有：项目在施工与建成试生产期间对被调查人影响


情况；受本工程影响的公众对于建设项目的态度、要求及对该项目的意见和建议。


具体见下表。 


10.4调查结果 


根据我站对该公司所在地周边群众 20 人进行调查，现将调查情况汇总见表


10.4-1。 


表 10.4-1            公众参与调查汇总一览表一览表 


施工 噪声对您的影响程度 没有影响 影响较轻 影响较重 






